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PREMIERE PARTIE :

ETAT DES LIEUX
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La présente étude concerne les écarts des communes de Mello, Cires-les-Mello et
Maysel et fait suite au Schéma Directeur d’Assainissement réalisé sur les hameaux de
Martincourt et de Messie en Novembre 1993 par le bureau d'étude SETEGUE.

| - SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le SIVOM de Mello se situe dans le Nord du département de I'Oise et comprend les
communes de Mello, Cires-les-Mello et Maysel.
Les trois communes sont voisines et se situent a une dizaine de kilométres a I'Ouest

de Creil.

Les altitudes des communes oscillent entre 34 m NGF au niveau du Grand Marais et
136 m NGF au Sud du territoire communal @ MAYSEL. Les points hauts culminent a 146 m
NGF au Sud de Cires-lés-Mello en limite de la commune d'Ercuis et a 93 m NGF au lieu dit
« 'Epine » a Mello.

Il - LE PERIMETRE D’ETUDE

L'étude concerne les écarts suivants sur les communes de Mello, Cires-les-Mello et
Maysel :

- La Briqueterie (Sud Ouest du hameau du Tillet) : 1 habitation ;

- La Villeneuve (Sud du hameau du Tillet) : 4 habitations ;

- Le Moulin de Villeteint (Nord du bourg de Cires-les-Mello) : 5 habitations ;
- Le mur de Tiverny (au Sud du bourg de Cires-les-Mello) : 1 habitation ;

- Les Tilleulx (a I'Ouest du bourg de Cires-les-Mello) : 1 habitation ;

- La Croix Saint-Evremont (au Nord de Mello) : 1 habitation ;

Soit, 13 habitations au total.

A ces écarts, s’ajoutent les hameaux de Martincourt et de Messie qui ont déja
fait I’objet d’une étude.

Surfaces des communes :

Commune | Surface
Mello 3 km?
Cires-lés-Mello 17 km?

Maysel L 4km?
Total 24 km?

Les communes limitrophes du SIVOM sont :

- AuNord : Bury ;

- Au Nord-Est : Rousseloy ;

- ATlEst: Saint-Vaast-lés Mello ;

- Au Sud-Est : Cramoisy et Saint-Leu-D’Esserent ;

- Au Sud : Blaincourt-Les-Précy ;

- Au Sud-Ouest : Ercuis, Neuilly en Thelle, Ugly Saint Georges ;
- ATlQuest: Foulangues ;

- Au Nord-Ouest Balagny sur Thérain ;
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Il - DEMOGRAPHIE ET HABITAT

Les données INSEE sont les suivantes :

Commune de Mello :

Nbre Nbre de Nbre de Logements Taux
d’habitants résidences résidences vacants d’occupation
principales secondaires nbre hab/logt
1982 450 - - - -
1990 411 152 1 17 2,70
1999 368 149 3 19 2,47
Commune de Cires-lés-Mello :
Nbre Nbre de Nbre de Logements Taux
d’habitants résidences résidences vacants d’occupation
principales secondaires nbre habl/logt
1982 2992 - - - -
1990 3 458 1 069 29 42 3,23
1999 3 585 1202 20 50 2,98
Commune de Maysel :
Nbre Nbre de Nbre de Logements Taux
d’habitants résidences résidences vacants d'occupation
principales secondaires nbre hab/logt
1982 223 - - - -
1990 259 80 7 1 3,23
1999 260 93 6 0 2,79
s e o rowsa vhssamasesmsens 1« n00c SOGETI INGENIERIE Page 6
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Les caractéristiques principales sont les suivantes (données INSEE 1999) :

- une évolution faible de la population ;

- une croissance de la population de 3,6 % entre 1990 et 1999 pour Cires-les-
Mello, 0,3% pour Maysel et une décroissance de la population pour Mello ;

- 32,2% des logements datent d’avant 1949 a Mello, 62,4 a Cires-lés-Mello et 39%
a Maysel ;

- la densité de population est aujourd’hui de 123 habitants au km? pour Mello, 210
habitants au km? pou Cires-lés-Mello et 65 habitants au km? pour Maysel.

IV - GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE
IV.1 - GEOLOGIE ET FORMATIONS SUPERFICIELLES

La géologie des communes de Mello, Cires-les-Mello et Maysel est représentée sur
la carte N°127 du BRGM, carte de Creil.

Le territoire communal repose sur plusieurs formations géologiques :
- Une formation superficielle constituée de Limon des plateaux (LP) ;

- Une formation superficielle constituée par des alluvions modernes (FZ) ;

Une formation du quaternaire du Cuisien constituée d’Argile ou de Sables (€4) ;
- Une formation du quaternaire du Lutétien inférieur constituée de Calcaire (€5a-b) ;
- Une formation du quaternaire du Lutétien supérieur constituée de Calcaire (€5c-€) ;

- Une formation du quaternaire du Bartonien inférieur constituée de Sables (€6a) ;

V.2 — HYDROGEOLOGIE

La carte hydrogéologique correspondant au secteur d’étude nous indique la présence
de plusieurs nappes :

- La nappe suspendue des sables de Fleurines (Auversien ou Bartonien
inférieur) reposant sur l'argile de Villeneuve sur Verberie. Elle détermine des
mares au niveau de la butte du Tillet ;

- La nappe du lutétien reposant sur les argiles de Laon ;

La nappe contenue dans les sables de Cuise ;

(9L FEROUAMNSIGTIIS MELLD [NIWOW] - 2OHAGE MARSRANPSASTAPSASEZ(ph 1 + 2).00C SOGETI INGENIERIE Page 7
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V - HYDROGRAPHIE DE SURFACE

Les 3 communes sont traversées par la riviere « le Thérain » qui se jette dans I'Oise
au niveau de la commune de Montataire.

La commune de Cires-lés-Mello est également traversée par le ruisseau de Cires qui
se jette dans la riviére du Thérain en amont de la commune.

VI - BASSIN VERSANT ET RUISSELLEMENT

V1.1 - LE BASSIN VERSANT ET LES RUISSELLEMENTS

Les 3 communes s'’inscrivent dans le bassin versant représenté sur la carte de la
page suivante.
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VIl - CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Présence de Z.N.I.LE.F.F :

La commune de Cires-les-Mello est concernée par deux ZNIEFF de type 1
(programme en cours de réactualisation par le Muséum National d'Histoire
Naturelle) nommées « Bois Saint- Michel et de Mello » et « Les Larris et le bois commun ».

La commune de Maysel est concernée par une ZNIEFF de type 1 (programme en
cours de réactualisation par le Muséum National d’Histoire Naturelle) nommées « Bois Saint-
Michel et de Mello ».

Présence de site Natura 2000 :

Aucune des trois communes n'est concernée par la présence d'un site Natura 2000.

Présence de Z.1.C.O. :

Aucune des trois communes n’est concernée par la présence de Z.1.C.O.

Présence de captage d'eau potable :

Il existe un captage d’eau situé sur la commune de Cires-lés-Mello réalisé depuis
1994. Ce captage est situé a I'Est du hameau du Tillet (voir carte de localisation page
suivante). Dans tous les cas, les dispositifs d’assainissement non collectif seront interdits
dans la zone du périmétre éloigné.

Aucune des habitations étudiées n’est comprise dans le périmétre de captage.

Interdiction concernant les puits d'infiltration :

D’aprés I'étude hydrogéologique de Monsieur POMEROL les puits d'infiltration sont
interdits dans la pleine alluviale du Thérain, si Paltitude du terrain est inférieure a 47 m
NGF.

Les puits d'infiltration seront donc interdits au niveau des hameaux de Martincourt
et de Messie.

Interdiction concernant les captages d’eau potable :
Il existe un captage situé entre le hameau du Tillet et le bourg de Cires les Mello.
Ce captage a été mis en service en janvier 1995.
Il N’y a aucune habitation ni entreprise sur 'emprise des périmétres de captage.
L'expertise de [I'hydrogéologue agréé précise (pagel15) que les installations

d’assainissement autonome sont interdites dans les limites des périmétres de protection et
que les puits d'infiltration sont interdits (page 19).

T Ra—————————— _ (¢ ¢ 1 =4 I | \[¢] <] Y] [={][ 3 Page 11
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VIll- L’ETAT SANITAIRE DE LA COMMUNE

Afin d'appréhender plus précisément I'état sanitaire de la commune et les dispositifs
existants, un questionnaire a été distribué aux particuliers.

Le pourcentage de réponse est de 54 % (7 habitations sur 13).
Le tableau de la page suivante synthétise les résultats des questionnaires :

- 43% des logements ayant répondu au questionnaire ont des dispositifs
d’'assainissement postérieurs a 1982.

- 14% rejettent leurs eaux dans un puisard a la sortie de la fosse septique.

- 2 habitations, soit 29% auraient un systéme d'assainissement non collectif au
norme avec fosse toutes eaux et traitement.

- B7% trouvent que le fonctionnement de leur dispositif est bon.
- 14% se plaignent d’odeurs et 0% d’engorgements de l'installation.

- Il faut remarquer que 43% vidangent leur fosse avec une fréquence de 2 a 5 ans,
et 14% tous les ans.

Remarque :

Les chiffres fournis n’apportent que des ordres de grandeur, il faut rester prudent
quant a leur interprétation (méconnaissance des dispositifs, ...).
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IX- LES RESEAUX EXISTANTS

Le réseau d'eaux usées :

Il existe un réseau d’assainissement desservant les communes de CIRES LES
MELLO, MAYSEL et MELLO.

Ce réseau est principalement de type séparatif, avec quelques trongons en unitaire
dans le centre de CIRES LES MELLO.

Les linéaire de réseau sont les suivants :

Réseaux EU : 16 150 ml
Réseaux unitaires et EP: 7 415 ml
Refoulement : 3240 ml
TOTAL : 26 805 ml -

Les matériaux sont selon le collecteur en béton, amiante-ciment, fonte, acier ou PVC.

Les eaux usées sont collectées et traitées vers la station d’épuration de CIRES LES
MELLO.

Le réseau d'eaux pluviales :

Le réseaux d'assainissement est en partie unitaire pour environ 27 %.

Sur le réseau d'assainissement, existent 2 déversoirs d'orage du reseau unitaire vers
le réseau d’eaux pluviales.

If existe également 6 trop-pleins allant du réseau d’eaux usées vers le réseau d’eaux
pluviales.

La station d'épuration :

Le procédé est de type aération prolongée.

Date de mise en service : 1983

Exploitant : SAGEA

Capacité : 8 000 EH

Nombre d’habitant raccordé (1996) : 4 106 habitants
Niveau de traitement : eNk2

Exutoire : Riviére Le Thérain

La capacité d’accueil restante de la station d’épuration est largement suffisante pour
raccorder éventuellement les deux hameaux.
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X - CONSOMMATION ET PRIX DE L'EAU

Données 2005 :
Commune Volume annuel Colits de I’eau potable
CIRES 146 336 m" 1,8792 Euros/m” |
MELLO 12 860 m”’ 1,1615 Euros/m”
MAYSEL 9819 m’ -
TOTAL 169 015 m*

R FIEREEEL 228 MELLD (SIVOM | - SOMAGT TASIARHASTIPSART ST 4 + 2).00C SOGETI INGENIERIE

Page 16



SIVOM de MELLO Septembre 2006
Communes de Mello — Cires-les-Mello - Maysel
Schéma Directeur d’Assainissement - Phase l et Il

DEUXIEME PARTIE :

ETUDE DES SOLS ET DE L’HABITAT
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NOTE METHODOLOGIQUE :

La structure de I’habitat

A 4
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| - LES CONTRAINTES DE L’HABITAT VIS-A-VIS DE_
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L'organisation paysagére et architecturale d'une parcelle peut constituer un obstacle
au méme titre que les contraintes du milieu naturel. Elle détermine les caractéristiques a
prendre lors de I'exécution des travaux.

- Facteur d'impossibilité ou trés contraignant : la taille de la parcelle. Si la surface
disponible est quasiment nulle pour implanter un épandage souterrain, un filtre &
sable, il faut rechercher des solutions qui doivent rentrer dans une réflexion
generale. Globalement, c'est la proportion de logements difficiles qui jouera et
non un cas isolé dans la commune. De méme en assainissement collectif, il est
parfois tres difficile de reprendre la totalité des logements.

- Facteur contraignant : c'est ce facteur qui déterminera pour partie les surcodts
liés a des travaux rendus difficiles du fait de possibilité¢ d'accés réduites (travail a
la main majoré) ou d'aménagement paysagé trés dense a respecter lors de la
remise en état des lieux dans leur état premier. Dans cette classe, il faut
également citer la pente qui peut jouer en demandant une adaptation des
tranchées a celle-ci ou bien nécessiter un relevage des effluents.

- Facteurs favorables : a I'opposé une large surface parcellaire, une absence de
pente seront des facteurs qui rendront aisés le choix de la filiere d'assainissement
et I'exécution des travaux. Par la suite, les logements seront classés en 3 classes
pour rendre compte de la diversité des situations.

l.1- LES CRITERES A PRENDRE EN COMPTE

.1.1 - La pente

Une pente supérieure @ 15 % ne permet pas la mise en place d'un épandage
souterrain et rend délicate tout autre installation.

La topographie peut jouer comme facteur d'enclavement en resserrant les logements
situés en amont de la pente et s'alignant perpendiculairement aux courbes de niveau entre
la route et le versant. Ainsi il est nécessaire d'évaluer pour chaque parcelle batie les
possibilités d'un transit gravitaire des effluents de la sortie de la fosse septique au champ
d'épandage possible. Si ce dernier est en élévation, il faut alors relever les effluents.

OILFIGS00IOET36 MELLO (SOM) - ZoNAE kst museaon 1+ 200 SOGETI INGENIERIE Page 19
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1.1.2 - La taille des parcelles et filiéres d'assainissement non collectif

Pour calculer I'emprise des dispositifs d'assainissement non collectif il faut prendre
en compte :

- I'encombrement des ouvrages de prétraitement des effluents (fosse septique) ;

- la surface d'infiltration nécessaire et le périmétre englobé par les tuyaux
d'épandage ;

- la distance a respecter entre les ouvrages, les batiments et les limites de
propriété.

La surface du champ d'épandage va donc dépendre essentiellement du périmétre
englobé par les tuyaux d'épandage et de la surface d'infiltration, elle-méme dépendante du
type de sol rencontré.

Elle peut étre estimée selon l'unité d'aptitude et dans I'hypothése d'un F.4 entre 150
et 200 m’.

La surface disponible ne peut étre connue avec précision gqu'aprés enquéte par
logement. Une premiére approche peut en étre faite en estimant que généralement 70 % de
la surface d'une parcelle est occupée par les batiments (maison, garage, remise, etc...) la
voirie, le jardin, le dispositif de dispersion des eaux pluviales..., il ne reste donc que 30 %
pouvant étre réservés a la rénovation d'un assainissement non collectif. Cette appréciation
se fait sur le terrain en examinant avec soins chaque logement vis a vis de la surface
disponible, la pente, 'aménagement paysager, etc... Cette valeur n'est qu'indicative, car elle
depend également de la volonté du propriétaire a accepter ou non la réhabilitation des
dispositifs d'eaux usées.

1.1.3 - L'accessibilité aux travaux

L'accessibilité aux travaux est certainement le facteur le plus difficile & apprécier mais
néanmoins important puisqu'il permet de juger de la faisabilité des travaux et de l'incidence
sur les colts des diverses difficultés afférentes a chaque parcelle. Ce dernier point est traité
en prix unitaires moyens obtenus lors des travaux précédents. Par contre la faisabilité a été
appréciée de différentes maniéres au cas par cas en notant :

- [I'étroitesse du portail d'entrée
- les parcelles encloses par des murs
- les logements jumelés ou accolés...
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I.1.4 - L'aménagement paysager

L'aménagement paysager est le facteur qui apparait comme le plus subjectif car
ressenti par I'entrepreneur comme une difficulté aux travaux (ce qui se traduit par un surcot
pour la remise en état des lieux) et pour l'usager comme un refus (ou une volonté) plus ou
moins prononcé de voir bouleversé pour quelque temps sa parcelle. A cet égard et malgré
les dégradations plus fortes entrainées, la période hivernale est la plus favorable car les
loisirs extérieurs sont réduits en cette saison.

Seuls les points majeurs sont relevés : cour bétonnée, arbres denses, arbres de
haut-jet, muret... car les pelouses, les décors floraux, les aires de jeux peuvent étre
facilement recréés.

1.1.5 - L'exutoire

La présence d'un exutoire de surface facilite grandement l'implantation de techniques
de substitution comme les lits filtrants drainés.
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— I DE L’ ITAT

Présentation des situations rencontrées

Tableau récapitulatif des contraintes de I'habitat vis-a-vis de I'assainissement non collectif :

Ecarts Martincourt Messie TOTAL
Contraintes mineures :
Apte 2]
Apte avec aménagement particulier 3
TOTAL 12
BN B e e Sl et | e

Contralntes moyenne

Accés a la parcelle difficile pour un engin de travaux 1] 0 0
Poste de refoulement privé nécessaire 1] 0 ]
TOTAL == 0 TRl

t
ey

_Jq.m!tﬁ"h: ‘ﬁ:'_: :‘:Fr IF‘{ o --—'4; u}q\ﬂ-_l‘.::-'\-:.:n: :.JE::IIA..._-.:.
Contraintes fortes ou d'impossibilité :

Surface parcellaire restreinte 1 0

Surface insuffisante 0 4

Impossibilité

TOTAL 1

TOTAL GEN ERAL 13 28
R T T S

La carte de I'habitat est présentée sur plan au format AQ.

On constate que sur I'ensemble des écarts, 92 % des logements ne possédent que
des contraintes mineures vis-a-vis de I'assainissement non collectif.

Seuls 8 % des logements présentent une contrainte forte ou d'impossibilite.

Rq: Pour les hameaux de Martincourt et de Messie les contraintes de I'habitat ont été
reprises de I'étude de Schéma Directeur d’Assainissement de 1993.
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Il - CETUDE DES SOLS

1.1 - GENERALITES

L’étude des sols comprend une cartographie basée sur 10 sondages du sol a la tariére, a
1,20 m de profondeur. [l a été effectué 10 sondages sur I'ensemble des écarts, contre 14
proposés en début d’étude. Pour 5 logements les sondages n'ont pas été effectués pour les
raisons suivantes :

Habitations concernées | Remarque
Chemin rural N°17 (agrandissement N°2 de la | 3 habitations sont reliées au réseau d'eaux
carte d’aptitude des sols) usées par une servitude. )
CD N°12 a Maysel (agrandissement N°5 de la 1 habitation est déja raccordée au réseau
carte d’aptitude des sols) d’'eaux usées.

Voie communale N°3 de Maysel a Cires-les-Mello | 1 habitation est introuvable ou n’existe plus.
sur la commune de Maysel (agrandissement N°5
de la carte d’aptitude des sols)

Synthése de I'étude réalisée en 1993 par SETEGUE :

Des sondages et des tests de perméabilité ont déja été réalisés sur les 2 hameaux de
Messie et Martincourt en plus des sondages réalisés en 2006 sur les écarts.

Les sols rencontrés sont les suivants (voir également carte d'aptitude des sols en piéces
jointes) :

- sur Messie:
» Sol de structure limoneuse, présentant une bonne vitesse
d’infiltration compatible avec la mise en place d'installation de type épandage

souterrain (unité 1) ;

» Sol de faible profondeur ou calcaire compatible avec la mise en place de filtre a
sable non drainé (unité 2) ;

» Sol imperméable de texture argileuse, voir hydromorphe, compatible avec la
mise en place d’installation de type filtre vertical drainé (unité 3) ;

- sur Martincourt :

» Sol de structure limoneuse, présentant une bonne vitesse
d'infiltration compatible avec la mise en place d'installation de type épandage
souterrain (unité 1) ;

= Sol de faible profondeur ou calcaire compatible avec la mise en place de
filtre a sable non drainé (unité 2) ;

= Sol imperméable de texture argileuse, voir hydromorphe, compatible avec la
mise en place d'installation de type filtre vertical drainé (unité 3 ) ;

» Sol imperméable de texture sablo-argileuse a argileuse, voir hydromorphe,
compatible avec la mise en place d'installation de type tertre (unité 4) ;
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1.1.1 — Localisation des sondages

Voir carte d’aptitude des sols.

1.1.2 — Résultats et interprétations

Voir fiches des sols dans les pages suivantes.

I.1.3 — Tests de perméabilité

Les tests de perméabilité permettent de mesurer la vitesse d'infiltration des eaux dans le
sol.

Ces tests ont deux objectifs :
- confirmer les résultats des sondages quant a la capacité d’infiltration des sols ;

- adapter le dimensionnement des installations utilisant le sol comme moyen
épurateur (cas de I'épandage) ;

Il n'a pas été prescrit d’'installation de type épandage souterrain.

Il n’a donc pas été réalisé de tests de perméabilité.

.2 — DESCRIPTION PEDOLOGIQUE D CTEUR ETUDIE
Les sols ont été classés en trois unités de sol.

Pour les écarts de la partie Nord de Cires-les-Mello l'aptitude est Ct. Ces sols sont
tourbeux a partir de 40 a 50 cm, de textures argileuses en profondeur et anoxiques, les filieres
d’assainissement préconisées sont le tertre et le filtre a sable vertical drainé.

Pour I'écart situé au Sud Ouest du hameau du Tillet le long de la RD 929 le sol est peu
profond (50 cm) et repose sur le calcaire. L'aptitude est de type B, nécessitant la mise en place de
filtre a sable vertical non drainé.

Pour le reste des écarts, I'aptitude des sols est de type C. Les sols sont de texture
argileuse, imperméable et nécessitent la mise en place d'installation de type filtre a sable vertical
drainé.

Les installations de type filtre a sable vertical drainé doivent permettre d'évacuer les
eaux traitées. Ces installations nécessitent un exutoire de type fossé, puits d'infiltration ou réseau
d’eaux pluviales.

Les habitations situées sur les écarts concernés ne sont pas desservies par un réseau
pluvial. Des fossés lorsqu’ils sont présents peuvent servir d’exutoire. Dans le cas contraire, des
puits d'infiltration seront nécessaires.
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L’étude hydrogéologique de Monsieur POMEROL permet la mise en place de puits
d'infiltration lorsque l'altitude est supérieure a 47 m NGF.

. . Nombre :
Lieux-dits i &’ habitation Altitude NGF
La Briqueterie (Sud Ouest du hameau du Tillet) 1 117 m
La Villeneuve (Sud du hameau du Tillet) 4 105 m
Le Moulin de Villeteint (Nord du bourg de Cires-les-Mello) 5 36a45m
Le mur de Tiverny (au Sud du bourg de Cires-les-Mello) 1 70a75m
Les Tilleulx (a I'Quest du bourg de Cires-les-Mello) 1 40a45m
| La Croix Saint-Evremont (au Nord de Mello) | 1 60a70m

Il nest donc pas possible de réaliser des puits d’infiltration aux lieux-dits « Le
Moulin de Villeteint » et « Les Tilleulx », ainsi que sur les hameaux de Martincourt et
Messie.
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LES FICHES DE SOL
\ 4
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UNITE DE SOL 1

SOL ARGILEUX HYDROMORPHE

Ccommune: SIVOM DE MELLO
Localisation : Ecarts
Météo : Temps sec Date : Avril 2006

Topographie :
Pente : raible

Description du profil type :

N7

Limono-argileux, brun, organique.
- Limono-argileux, brun.
&l

Argileux, tourbe noire a grise, avec tiches rouges
d'hydromorphie.

Sondage:1,2,3et4d

Aptitude Ct

Mode d'assainissement proposé : Tertre ou filtre a sable vertical drainé
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UNITE DE SOL 2

SOL BRUN LIMONO-ARGILEUX

Commune : SIVOM DE MELLO
Localisation : Ecarts

Météo : Temps sec Date : Avril 2006
Topographie :

Pente : faible

Description du profil type :

Limon faiblement argileux, brun, organique.

I Limon faiblement argileux a limono-sableux brun.

- Limon argileux a limono-argilo-sableux brun.

Sondage : 5, 6,7,9, 10

|Aptitude C |

Mode d'assainissement proposé : Filtre a sable vertical drainé
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Septembre 2006

UNITE DE SOL 3

SOL BRUN PEU PROFOND SUR CALCAIRE

Commune : SIVOM DE MELLO
Localisation : Ecarts
Météo : Temps sec Date : Avril 2006

Topographie :
Pente : raible

Description du profil type :

B
77777 Limon faiblement argileux, brun, organique.

orangé.

e
&0 LT
Refus calcaire

ol |

sondage : 8

Aptitude B

= Limon faiblement argileux a Limono-argileux brun

| Mode d'assainissement proposé : Filtre a sable vertical non drainé |
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SYNTHESE

Contraintes de 'habitat vis-a-vis de I’'assainissement non collectif :

Les habitations des écarts concernés ne présentent, pour la majorité, que des
contraintes mineures vis-a-vis de I'assainissement non collectif a 92%.

Aptitude des sols vis-a-vis de I'assainissement non collectif :

54% des habitations se trouvent sur des sols d'aptitude C nécessitant la mise en
place d’un assainissement de type filtre a sable vertical drainé.

38% des installations se trouvent sur des sols d'aptitude Ct nécessitant la mise en
place de tertres ou de filtres a sable verticaux drainés.

1% des installations se trouvent sur des sols d'aptitude B nécessitant la mise en
place de filtres a sable verticaux non drainés.

Contraintes vis-a-vis de I'assainissement collectif :

Les ecarts concernés sont trop éloignés du bourg pour étre raccordés au réseau
collectif existant. Les habitations sont trop peu nombreuses et dispersées pour la mise en
place d'un réseau collectif propre.

Pour Iles écarts, il serait possible de raccorder, dans le meilleur des cas, 4 habitations
(La Villeneuve) entre elles deux a deux sur deux systémes d’assainissement semi-collectif,
mais ce type d'installation n'a que peu d'intérét dans la mesure ou il nécessiterait la mise en
place de servitudes de passage. Cette solution ne sera donc pas étudiée.

Pour les deux hameaux de Martincourt et Messie, le raccordement sur le bourg est
envisageable étant donné le nombre d’habitation pour chacun des hameaux. Cette solution
sera étudiée dans le chapitre suivant.
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